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SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

REGLAMENTO TÉCNICO RTCR 481:2015 (SGA rev.6): 

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el REGLAMENTO TÉCNICO RTCR 481:2015 (SGA rev. 6). 

Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H402 

Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H412 

Carcinogenicidad, Categoría 2, H351 

2.2 Elementos de la etiqueta: 

REGLAMENTO TÉCNICO RTCR 481:2015 (SGA rev.6): 

Atención 
 

Indicaciones de peligro: 

H402 - Nocivo para los organismos acuáticos. 

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

H351 - Susceptible de provocar cáncer (Inhalación). 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P201: Procurarse las instrucciones antes del uso. 

P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. 

P273: No dispersar en el medio ambiente. 

P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. 

P405: Guardar bajo llave. 

P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación 

Dioxido de titanio (2.5 - 10 %); Óxido de cinc (1 - 2.5 %); Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo (0.1-0.3%); Diurón (0.1-0.3%); 

Carbendazim (0.1-0.3%) 

Otros elementos del etiquetado: 

En caso de intoxicación consulte al médico y aporte esta etiqueta. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al 

Centro Nacional de Intoxicaciones, teléfono 506-2223-1028. 

2.3 Otros peligros: 

No relevante 

 

Usos pertinentes: Impermeabilizante. Es un sellador 100% acrílico siliconizado de un solo componente grueso de gran rendimiento elastomérico 

para impermeabilizar techos y paredes, reforzado con fibra. Lanco® Dry Coat Roof Sealer provee una capa monolítica que impermeabiliza y  

sella 100%. Para impermeabilizar y proteger un sin número de techos con diversos materiales tales como la espuma de poliuretano, concreto, metal 

galvanizado (expuesto por cierto tiempo), tejas, EPDM viejo, techos de gravilla, BUR convencional (“built-up”) y tejas de asfalto 

 

fabricante  

 

Tfno.: +506-2438-2257 - Fax: +506-2438-4047 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificación Nombre químico Concentración 

 

CAS: 

 

13463-67-7 

 

Dioxido de titanio 

 

      2.5 - 10 % 

 

CAS: 

 

1314-13-2 

 

Óxido de cinc 

 

1 - 2.5 % 

 

CAS: 

 

55406-53-6 

 

Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo 

 

0.1-0.3 % 

 

CAS: 

 

330-54-1 

 

Diurón  

 

0.1-0.3 % 

 

CAS: 

 

10605-21-7 

 

Carbendazim  

 

0.1-0.3% 

 

 

 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, 

exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto. 

Por inhalación: 

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al 

afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas 

persistan. 

Por contacto con la piel: 

Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. Sin embargo, se recomienda en caso de contacto con la piel 

quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de 

afección importante acudir al médico. 

Por contacto con los ojos: 

Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben 

retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se 

debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto. 

Por ingestión/aspiración: 

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado 

en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11. 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente: 

No relevante 
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Peligros específicos del producto químico: 

 

 

 

Disposiciones adicionales: 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (continúa) 

 

 

 

 

Precauciones relativas al medio ambiente: 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1 Parámetros de control: 

 

8.2 Controles técnicos apropiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Identificación Valores límite ambientales 

Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico ≤ 10 μm) 
 

CAS: 13463-67-7 

8-hour TWA PEL  15 mg/m³ 

Ceiling Values - TWA 

PEL 
  

Óxido de cinc 
 

CAS: 1314-13-2 

8-hour TWA PEL  5 mg/m³ 

Ceiling Values - TWA 

PEL 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictograma EPP Observaciones 

 
Protección obligatoria 

de las vías respiratorias 

 

 

Máscara autofiltrante para gases y vapores 

 

Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o 

adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se 

recomienda el uso de equipos aislantes. 

 
Pictograma EPP Observaciones 

 
Protección obligatoria 

de las manos 

 

 

Guantes NO desechables de protección química 

 

El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del 

tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del 

producto con la piel. 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: 

  

Temperatura máxima: 40 ºC 

Tiempo máximo: 12 meses 

 

 

Usos específicos finales: 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa) 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa) 

Viscoso 

Blanco

 

 

 

 
Pictograma EPP Observaciones 

 
Protección obligatoria 

de la cara 

 

 

Pantalla facial 

 

 
Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. 

 
Pictograma EPP Observaciones 

 
Protección obligatoria 

del cuerpo 

 

 

Prenda de protección frente a riesgos químicos 

 

 
Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 

 
Protección obligatoria 

de los pies 

 

 

Calzado de seguridad contra riesgo químico 

 

 

Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro. 

 
Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas 

 

 

 

ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

 

 

 

DIN 12 899 

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

Ducha de emergencia  Lavaojos  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Umbral olfativo: 

 

 

 

Caracterización del producto: 

 

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas: 

 

Aspecto físico: 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa) 

Densidad relativa a 20 ºC: 1,428 

Viscosidad dinámica a 20 ºC: No relevante * 

Viscosidad cinemática a 20 ºC: No relevante * 

Viscosidad cinemática a 40 ºC: >20,5 mm²/s 

Concentración: No relevante * 

pH: 9,25 - 10,25 

Densidad de vapor a 20 ºC: No relevante * 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC: No relevante * 

Solubilidad en agua a 20 ºC: No relevante * 

Propiedad de solubilidad: No relevante * 

Temperatura de descomposición: No relevante * 

Punto de fusión/punto de congelación: No relevante * 

Inflamabilidad: 

Punto de inflamación: No inflamable (>93 ºC) 

Inflamabilidad (sólido, gas): No relevante * 

Temperatura de auto-inflamación: 245 ºC 

Límite de inflamabilidad inferior: No relevante * 

Límite de inflamabilidad superior: No relevante * 

Características de las partículas: 

Diámetro medio equivalente: No aplicable 

9.2 Información adicional: 

Información relativa a las clases de peligro físico: 

Propiedades explosivas: No relevante * 

Propiedades comburentes: No relevante * 

Corrosivos para los metales: No relevante * 

Calor de combustión: No relevante * 

Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes 

inflamables: 

Otras características de seguridad: 

No relevante * 

Tensión superficial a 20 ºC: No relevante * 

Índice de refracción: No relevante * 

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad. 

 

 

 

Estabilidad química: 

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso. 

Posibilidad de reacciones peligrosas: 

 

Condiciones que deben evitarse: 

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente: 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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10.5 Materiales incompatibles: 

10.6 Productos de descomposición peligrosos: 

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de 
descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono monóxido de 
carbono y otros compuestos orgánicos  

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa) 
 

 
Choque y fricción Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

 
 

Ácidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros 

Evitar ácidos fuertes No aplicable No aplicable No aplicable Evitar álcalis o bases fuertes 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre las posibles vías de exposición: 

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas 

Efectos peligrosos para la salud: 

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, 

pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición: 

A- Ingestión (efecto agudo): 

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias 

clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3. 

- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias 

clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3. 

B- Inhalación (efecto agudo): 

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias 

clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3. 

- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta 

sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.  

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo): 

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias 

clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3. 

- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias 

clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3. 

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 

- Carcinogenicidad: La exposición a este producto puede causar cáncer. Para más información sobre posibles efectos específicos sobre la 

salud ver sección 2. 

IARC: Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico ≤ 10 μm) (2B) 

- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias 

clasificadas como peligrosas con efectos mutagénicos. Para más información ver sección 3. 

- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta 

sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.  

E- Efectos de sensibilización: 

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas 

como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.  

- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas 

como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3. 

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como 

peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3. 

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: 
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Toxicidad aguda: 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa) 

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 

criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por exposición repetitiva. Para más información 

ver sección 3. 

- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como 

peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3. 

H- Peligro por aspiración: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por 

este efecto. Para más información ver sección 3. 

Información adicional: 

CAS 13463-67-7 Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico ≤ 10 μm): IARC lista esta sustancia como un posible carcinógeno humano (grupo 

2B), indicando que hay suficientes evidencias para considerarlo carcinógeno en animales pero insuficientes para considerarlo como 

carcinógeno para seres humanos. 

La monografía de IARC para esta sustancia indica que no hay exposición significativa al dióxido de titanio durante el uso normal de productos 

en los que dióxido de titanio está unido permanentemente a otros materiales, tales como pinturas (Ref: Monografía IARC, Vol. 93, 2010). 

El lijado repetido de las superficies de película seca puede producir riesgo de sobreexposición al polvo dependiendo de la duración y nivel de 

lijado, para evitarla deben tomarse las medidas de protección adecuadas. 

Información toxicológica específica de las sustancias: 
 

Identificación Toxicidad aguda Género 

Dioxido de titanio (diámetro aerodinámico ≤ 10 μm) 

CAS: 13463-67-7 

DL50 oral 10000 mg/kg Rata 

DL50 cutánea 10000 mg/kg Conejo 

CL50 inhalación   

Óxido de cinc 

CAS: 1314-13-2 

DL50 oral 7950 mg/kg Ratón 

DL50 cutánea   

CL50 inhalación   

Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo 

CAS: 55406-53-6 

DL50 oral 1100 mg/kg Rata 

DL50 cutánea 2100 mg/kg Conejo 

CL50 inhalación   

Diurón (ISO) 

CAS: 330-54-1 

DL50 oral 1017 mg/kg Rata 

DL50 cutánea   

CL50 inhalación   

Carbendazim (ISO) 

CAS: 10605-21-7 

DL50 oral 6400 mg/kg Rata 

DL50 cutánea 8500 mg/kg Conejo 

CL50 inhalación   

Estimación de la toxicidad aguda (ATE mix): 

ATE mix Componentes de toxicidad desconocida 

Oral >5000 mg/kg (Método de cálculo) No aplicable 

Cutánea >5000 mg/kg (Método de cálculo) No aplicable 

Inhalación >20 mg/L (4 h) (Método de cálculo) No aplicable 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identificación Concentración Especie Género 

Óxido de cinc 

CAS: 1314-13-2 

CL50 0,82 mg/L (96 h) Oncorhynchus kisutch Pez 

CE50 3,4 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo 

CE50 No relevante   
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa) 
 

Identificación Concentración Especie Género 

Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo 

CAS: 55406-53-6 

CL50 0,07 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez 

CE50 0,09 mg/L (96 h) Mysidopsis bahia Crustáceo 

CE50 0,05 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga 

Diurón (ISO) 

CAS: 330-54-1 

CL50 6,6 mg/L (96 h) Leuciscus idus Pez 

CE50 1,4 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo 

CE50 0,022 mg/L (96 h) Scenedesmus subspicatus Alga 

Carbendazim (ISO) 

CAS: 10605-21-7 

CL50 0,3 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez 

CE50 0,22 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo 

CE50 No relevante   

Toxicidad a largo plazo: 

Identificación Concentración Especie Género 

Óxido de cinc 

CAS: 1314-13-2 

NOEC 0,44 mg/L Oncorhynchus mykiss Pez 

NOEC 0,031 mg/L Daphnia magna Crustáceo 

Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo 

CAS: 55406-53-6 

NOEC 0,0084 mg/L Pimephales promelas Pez 

NOEC 0,0499 mg/L Daphnia magna Crustáceo 

Diurón (ISO) 

CAS: 330-54-1 

NOEC 0,001 mg/L Danio rerio Pez 

NOEC 0,56 mg/L Daphnia magna Crustáceo 

12.2 Persistencia y degradabilidad: 

Información específica de las sustancias: 

Identificación Degradabilidad Biodegradabilidad 

Diurón (ISO) 

CAS: 330-54-1 

DBO5 No relevante Concentración 100 mg/L 

DQO No relevante Periodo 28 días 

DBO5/DQO No relevante % Biodegradado 0 % 

Carbendazim (ISO) 

CAS: 10605-21-7 

DBO5 No relevante Concentración 100 mg/L 

DQO No relevante Periodo 28 días 

DBO5/DQO No relevante % Biodegradado 0 % 

12.3 Potencial de bioacumulación: 

Información específica de las sustancias: 

Identificación Potencial de bioacumulación 

Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo 

CAS: 55406-53-6 

BCF 36 

Log POW 2,4 

Potencial Moderado 

Diurón (ISO) 

CAS: 330-54-1 

BCF 64 

Log POW 2,68 

Potencial Moderado 

Carbendazim (ISO) 

CAS: 10605-21-7 

BCF 4 

Log POW 1,52 

Potencial Bajo 

12.4 Movilidad en el suelo: 
 

Identificación Absorción/Desorción Volatilidad 

Carbendazim (ISO) 

CAS: 10605-21-7 

Koc 350 Henry 2,128E-6 Pa·m³/mol 

Conclusión Moderado Suelo seco No relevante 

Tensión superficial No relevante Suelo húmedo No relevante 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: 

No aplicable 

12.6 Otros efectos adversos: 

No descritos 
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Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos: 

 

 

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

  

 

Transporte aéreo de mercancías peligrosas: 

 

 

 

 

Propiedades físico-químicas: 

 

Precauciones especiales para el usuario 

 Contaminante marino:  

 

  

 

 

  

 

Número ONU: 

 

 

 

 

 

Propiedades físico-químicas: Ver sección 9 

  

 

Transporte marítimo de mercancías peligrosas: 

 

Precauciones especiales para el usuario 

 Riesgos ambientales:  

 

Transporte terrestre de mercancías peligrosas: 

 

Número ONU: No relevante 
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Propiedades físico-químicas: Ver sección 9 

  

 

Precauciones especiales para el usuario 

 Riesgos ambientales:  

 

  

 

 

  

 

Número ONU: 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa) 

 

 

 

 

 

 

 

RTCR 478:2015 Productos químicos. Productos químicos peligrosos. Registro, importación y control. 

 

 

 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Principales fuentes bibliográficas: 

 

Sistema Costarricense de Información Jurídica" 

Abreviaturas y acrónimos: 
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SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES (continúa) 

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es 

posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los 

usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto 

a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se 

especifican. 


